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ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
на съоръжение за площадка за игра

Рампа тип 9/Straight ramp/;
ISO 9001

Сертификат № 0008/24.03.2010г.
ISO 14001

Сертификат № 0145/15.09.2015г.
ISO 45001

Сертификат № 0146/15.09.2015г.



      Възрастова група: 12+
     Размери: 2 500 x 4 081 x 1 400 мм
      Гаранционен срок: 24 м
      Носещи елементи: тръбна конструкция
      Декоративни елементи: влагоустойчив шперплат за подове HEXA
      Обработка на метала: грунд и автоемайл лак
      Начин на закрепване: анкериране или желязобетон
      Съоръжението отговаря на изискванията на:
      Устройства използвани за съоръженияза ролко- - БДС EN 14974:2006+А1:2010
ви спортове. Изисквания за безопасност и методи на изпитване;
      В случайте, когато монтажът на площадката не е завършен, или по 
време на демонтаж и ремонт, е забранено ползването на съоръжението!

      ISO 9001
      Поддържайки характерно качество КОЗИРОГ-Д притежава система за управле - 
ние на качеството, която осигурява използването на само най-висококачествените 
сурови материали в производството на игрови съоръжения и продукти, за да се 
постигнат най-високите стандарти на крайния продукт.

      Боядисване
      Оборудвнето, предназначено за монтаж на открито, както и парковото оборудване
са подложени на влиянието на околната среда дълго време. Начинът, по който
полагаме боята, за да се увеличи животът на пордукта и да се избегне корозия е 
много важен процес. Съоръженията от метал първоначално се почистват, за да се 
отстранят всички недостатъци от стоманата. След това се грундират, което служи 
за изравняване и основа за крайното боядисване.
      ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ
      За производството на конструктивните елементи са използвани стомaнени
тръби с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики,
които съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията.
Конструкцията на съоръжението е проектирана съгласно изискванията на EN 14974
както по отношение на постоянните и променливи натоварвания съобразно броя на
ползвателите върху съответната площ или обем, така и по отношение на всички
изисквания на този стандарт за защита срещу падане и защита срещу всички видове
захващанe. 
     ПОДДРЪЖКА И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО

      a) Рутинен визуален контрол
      Рутинният визуален контрол се извършва от собственика на площадката и дава 
възможност за установяване на очевидните опасности, които могат да бъдат в резул-
тат на вандализъм, ползване или метеорологични условия. За площадки за игра, 
където съоръженията са подложени на ползване с повишено натоварване или на  
вандализъм, е необходим ежедневен контрол от този тип. 

 Визуалният контрол включва: чистотата на съоръжението, почистване на терена на
съоръжението, заключителна обработка на повърхностите, показване на фундаменти, 

 остри краища, липсващи части, прекалено износване и конструктивна цялост, под-
държане на нивото на пясъка до маркировката при носещите части на съоръжението. 
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 Функционален контрол      b)
Функционалният контрол е по-подробен контрол за проверка на функциониране-     

то и стабилността на съоръжението, по-специално за всякакво износване. Той трябва 
да се извършва на всеки от 1 до 3 месеца от собственика на площадката или от 
упълномощено от него лице.
      Обхвата на проверката включва:
      - олющвания или други нарушения на повърхностите;
      - ;корозия по металните елементи
      - грапави повърхности, които представляват риск от наранявания, както и за изда-
дени глави на болтове или гайки;
      - ;дали всички ъгли, ръбове и изпъкнали части са заоблени
      - ;дали всички спойки са изравнени до основа
      - ;липса на тапи на краищата на отворените тръби

;      - разглобяемите връзки
     ; - надземни стърчащи части над фундаментите
      - ;корозия и гниене на основите на съоръженията
      c) Годишен основен контрол

Годишният основен контрол се извършва, за да установи с интервал от 10 до 12       
месеца, общото ниво на безопасност на съоръжението, фундаментите и повърхностите, 
например въздействията от метеорологични условия, очевидно загниване или корозия 
и всякакви промени в нивото на безопасност на съоръженията в резултат от извършен 
ремонт или от добавена или заменена съставна част.
       ЗАБЕЛЕЖКА: Годишният основен контрол може да изисква разкриване/
разкопаване или разглобяване на определени части.
Този контрол на съоръжението трябва да се извършва от компетентни лица.    
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